
                                                 Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1.  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w budynku 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli 

2. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia w obiekcie użyteczności 

publicznej, co należy uwzględnić przy organizacji przeprowadzanej dostawy i montażu. 

Szczegółowy termin wykonania dostawy i montażu winien zostać uzgodniony 

bezpośrednio z Jednostką administrującą obiektem w jej godzinach pracy.  

 

3. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia sporządzi dokumenty tj. 

„protokół” dostawy i montażu klimatyzatorów. 

 

4. W protokole powinno się znaleźć: 

a) nazwa i adres jednostki na rzecz której dokonano dostawy i montażu. 

b) data realizacji i pierwszego rozruchu. 

c) specyfikacje urządzeń (klimatyzatorów) – przypisanych do odpowiednich 

pomieszczeń znajdujących się w jednostce. 

d) zakres i okres gwarancji jaki przysługującej na klimatyzatory i montaż 

e) protokół powinien zostać podpisany przez Wykonawcę kierownika jednostki bądź 

upoważnionego pracownika.   

 

5. Przekazany Jednostce „protokół” z dostawy i montażu na rzecz, której dostawa                        

i montaż został zrealizowany, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury VAT. 

 

6. Centralny Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej – 

oględzin obiektu wymienionego w pkt. 1 w godzinach pracy Jednostki, która 

administruje obiektem. Wizja lokalna ma na celu rzetelną, poprawną ocenę zakresu 

prac które będą miały wpływ na cenę. 

 

7. Wykaz klimatyzatorów i pomieszczeń w jakich zostaną zamontowane:  

 

1)  Klimatyzator AUX 24JP – 7 kW – jednostka wewnętrzna zlokalizowana będzie 

w Sali nr 22 na ostatniej (najwyższej) kondygnacji budynku (1szt.)    



2)  Klimatyzator AUX 12FH – 3,5 kW – jednostka wewnętrzna zlokalizowana 

będzie w gabinecie dyrektora, na ostatniej (najwyższej) kondygnacji budynku 

(1 szt.) 

 

Jednostka zewnętrzna zamontowana zostanie na dachu budynku, obok komina. 

Montaż instalacji odbędzie się z wykorzystaniem przewodów wentylacyjnych 

wspomnianego komina. Oprócz wartości urządzeń (jednostek wewnętrznych oraz 

zewnętrznych) w skład zamówienia wchodzi również komplet ok 20m rurek 

instalacyjnych na każde urządzenie, dodatkowy czynnik chłodzący oraz ok 50m kabla 

zasilającego 3 żyłowego oraz pompa do odprowadzania wody.  

Dodatkowo, dla ukrycia przewodów wymagane są rynienki plastikowe o odpowiednim 

do tego celu prześwicie (ok 20m). Moc klimatyzatorów ustalono na podstawie kubatury 

wnętrza, dokonano pomiaru poszczególnych pomieszczeń 

 

 

 


